新增两台DD660盘磨要求
1、 按照我司PM1纸机要求，新增两台DD660盘磨与原有一台26寸清来盘磨串联，原料：针叶木浆：改造后产量：40吨/14-16小时； 磨前游离度：700 ml；磨后游离度：410-430 ml。酸性施胶（请确保与浆接触部分耐腐耐磨）
2、 机盖、机体：带进浆口、出浆口法兰的机体，使用HT250材料铸造，内衬不锈钢  
               SUS316L。
转盘：使用铸造不锈钢ZGSUS316L材料制造；转盘与花键套采用花键联接。
移动座：使用铸造不锈钢ZGSUS31L6材料制造。
磨片：材质为高铬合金钢，齿形为G+F型，一套磨片为4组，每组6片。
转盘拆卸装置：（每台配一套）用于日常更换磨片使用，节约了检修和更换磨片
               时间。
主轴：使用40Cr材料调质制造，密封部位带有不锈钢耐磨轴套。
轴承座：使用QT-600材料制造。
轴承：NSK轴承，脂润滑。
轴密封：带密封水接口的填料函。
联轴器：联轴器使用45#钢材料锻打制造，用于设备和电机之间的直接传动。
进退刀机构：由进刀箱、丝母、蜗轮、蜗杆、手轮传动、减速箱、电机传动构成，用于磨盘间隙调节，使功率可调，功率调节由变频器控制。
进退刀电机减速机：进退刀电机减速机，1.5Kw。
变频器：用于磨盘驱动调节。
配软启动柜  一台配一个。
现场PLC控制柜：一拖一，柜体不锈钢；西门子触摸屏Smart line 700；用于两个磨盘调节及主
电机停止和一个功率显示器。
压力变送器：用于检测进浆管口压力。
密封水流量计：用于检测密封水流量、压力，带密封水报警装置（信号进DCS），芬兰Kytola。
[bookmark: _GoBack]电机：功率：315 Kw
防护罩：使用不锈钢201材料制造，主轴传动件和联轴器的防护罩。
橡胶伸缩器：进出浆口管路使用，柔性连接，减少管路对设备的冲击。
安装材料：减震块：材质橡胶；T型螺栓、T型螺母：材质ZG45。
3、 付款方式：预付30%定金合同生效，制作完成发货前付60%，余10%质保金质保一年付清，
4、 报价上请注明交货期。
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