
                     
一、芯层网前压力筛工况
[image: 8ac98f32c753e1c69d843eb8a0e937a]二、技术参数：
压力筛形式：        满足我司现有使用工况，生产企业自行确定
筛选面积：          根据上述工况进行设计
良浆流量：          200-450m3/h
筛选浓度：          1.0-2.1 %
筛缝宽度：          0.35 mm
排渣率：            5-10 %
进浆工作压力：      0.2-0.4Mpa
最小出浆压力：      0.12MPa
进、出浆压差：      0.02-0.04Mpa
最大操作压力：      0.4 Mpa
密封水压力：        比进浆压力高0.1Mpa
密封水流量：        3-5 l/min
三、供货范围：
壳体：
接触浆部分使用不锈钢SUS304材料制造，壳体厚度为10mm。壳体为带有上盖、进浆口法兰、出浆口法兰和排渣口法兰的槽体，上盖顶部有排气口。出口配不锈钢带无密封垫镜面连接短管。
转子：
使用不锈钢SUS304材料制造，表面镀铬，厚度不低于0.15mm。用丝棉验收无刮丝现象。
筛鼓：
棒条筛鼓。筛鼓缝宽为0.35mm，使用不锈钢SUS304材料制造，表面镀铬，厚度不低于0.15mm。
提升装置：
位于上盖与壳体之间，带旋转手轮，用于提升上盖并将上盖转开，以便于冲洗、更换筛鼓及维修传动装置等。
传动装置：
带有支架、主轴、轴承、轴承箱和皮带轮的传动装置。
驱动方式：
皮带传动：一个电机皮带轮，一个主机皮带轮，一套三角带。
轴承：
NSK轴承，脂润滑。
密封方式：
双端面集装式机械密封。
密封水流量计：
用于检测密封水流量、压力，带密封水报警装置。
现场压力表：
隔膜充油式防震压力表。
主机和电机底座：
使用Q235B焊接。
地脚螺栓：
材质ZG45。
防护罩：
使用201材料制造，主轴传动件的防护罩。
电机:节能型电机 
[bookmark: _GoBack]频率：50 Hz
电压：380V
形式：V5
防护等级：IP54
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